


NAPRAWA STUDNI KANALIZACYJNYCH PANELAMI  Z TWS 
(GRP) TYPU DUKO AM 

 Panele studzienne z TWS o nazwie handlowej DUKO-AM , 
wykonywane są z laminatu na bazie maty szklanej oraz 
żywicy poliestrowej jako ciękościenne płyty płaskie lub 
cylindryczne. Wykładziny te przeznaczone są do renowacji 
ścian, dna i stropów podziemnych studni i komór 
kanalizacyjnych a także podziemnych zbiorników. 
Renowacja polega na przymocowaniu wykładziny do 
powierzchni naprawianej ściany zachowując 
odpowiedniej grubości szczelinę, którą wypełnia się masą 
iniekcyjną DUKO-IN na bazie cementu o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż 20MPa wg PN-EN 206-
1:2003/A2:2006. 

 



Parametry wytrzymałościowe wykładziny 
TWS Duko –Am  
  

  

 Wytrzymałość na rozciąganie    ≥60 Mpa 

 Zawartość włókna szklanego    ≥ 30%   

 Maksymalna temperatura eksploatacji  45°C   

 Zakres odporności chemicznej    pH 1÷12 
  

 












































